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Tqndem Muldenkipper
von 8,O r 22t Gesomtgewicht
für@@@@km/h

Iyp Gesomtgewicht Muldenmoß

TMK

TMK

TMK

TMK

TMK

Moßönderungen vorbeholten

4300x2210x21.l0x
4900x2210x2.l,l0x
5500x2210x2,l,l0x
5500 x 2210 x 2l 10 x
6500 x 2210 x 2l l0 x

80

140
r80
200
220

8000 ks

14000 ks

1 8000 ks

20000 ks

22000 ks

I 500 mm
.l500 

mm
,l500 

mm

I 500 mm
,l500 

mm

a

a

2 Bremsochsen

Gelöndegöngiges 4-Feder Tondemochs-

oggregot
Zweikreis, outomotisch lostobhöngige
Druckluftbremse, ALB Regler

TMK 80 mit 4-Rod Aufloufbremse

Mulde ous 4 mm dickem Stohlblech

Seitenwönde zusötzlich mit JET Profilen

Rückwond hydroulisch öffnend und

schließend mit Gummidichtung

TMK 80 Rückwond mechonisch

öffnend und schließend

Schieber mit Düngertrichter in der Rückwond

höhenverstellborer, hydroulischer Stützfuß

TMK 80 mit Stützrod

Anhangekupplung
Hydroulikonschluss für den 2. Anhönger

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Typ Bereifung ZusotzousrÜstung

TMK 80
TMK I40
TMK I80
TMK 2OO

TMK22O

r 5.070-r 8
385/65 R22,5

550/60 R22,5

550/60 R22,5

550/60 R22,5

gefederte Zugdeichsel

Muldenboden 6 mm dick
Silogeoufsotz

Rollplone

Tondemochsoggregot noch-

loufgelenkt

Mulde zum seitlichen Kippen

größere Bereifung

a

a

a

a

a
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Serienmäßige Ausrüstung

Solide, robust, preiswerl.

Wir lösen Transportprobleme!
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