
Tondem Viehqnhänger
für den sicheren Tronsport lhrer Tiere
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Tondem Viehonhänger
von 8-18 t Gesomtgewicht

lTfiTlß Viehonhanger VA l0
- Bordwönde ous [innischen Fohrzeugbouploiien
- Seitenstützen ous OMEGA Profilen
- Holzboden imprögniert mit Aidol-VR
- Kostenmoß: 6000 x 2350 x 2000 mm
- 4- Feder-Tondemochsogg regot
- Aufloufbremse mit Rückfohroutomotik
- Zwei Bremsochsen mit Bereifung 11,5/80-15,3 impl.
- Zul. Gesomtgewicht: B0O0 kg mit Rückmotikbremse

9000 kg mit Druckluftbremse

ITFTI Viehonhönger YA 12
- Bordwonde ous finnischen Fohrzeugbouplotten
- Seitenstützen ous OMEGA Profilen
- Holzboden imprögniert mit Aidol VR
- Kostenmoß: 2500 x 2350 x 2000 mm
- 4-Feder-To ndemochsogg regot
- Zwei Bremsochsen mit Bereifung 12,5/80 18 impl. 16 PR

- Zweikreis Druckluftbremsonloge mit ALB
- Vorgeschroubte Euro-DIN-Zugöse
- Zulössiges Gesomtgewicht: t :OOO kg

ßm7F, Viehonhönger obsenkbor
- Lodeflache hydroulisch obsenkbor mit vier Zylindern, für leichteres

Be- und Entloden der Tiere
- Zweikreis Druckluftbremsonloge mit Hondsieuerventil
- Tondemochsoggregot hydroulisch gefedert mit Stickstoffblose
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Sonderousrüstungen und Größen ouf Anfroge

Abbildungen iei weise mit Sonderousrüsiungen

Technische Anderungen vorbeholten

Moße onnöhernd


